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Т2
Ø108х4,0

В1
ЦØ80х4,0

Р=4,25 кгс/см²

В систему отопления
Т11Ø108х4,0 Q=0,804Гкал/ч

        G=32,16м³/ч

Из наружных тепловых сетей
котельной ОАО «УЗГА»

Т1Ø108х4 Q=1,475Гкал/ч
       G=24,134м³/ч

Из системы отопления
Т21Ø108х4,0

В наружные тепловые сети
Т2Ø108х4

В1
ЦØ80х4,0

 В систему ГВС
Т3 Ø76х4,0 Q=0,670Гкал/ч

        G=11,15м³/ч

В1
Ø108х4,0

Т1
Ø108х4,0

Р=4,3 кгс/см²

ΔР=0,05 кгс/см²

Р=4,1 кгс/см²

Р=4,15 кгс/см²

Рхвс=4,0 кгс/см²

Р=3,7 кгс/см²

ΔР=0,02 кгс/см²

ΔР=0,05 кгс/см²

Т3
ЦØ100х4,5

Т1
Ø108х4,0

G=16,757м3/ч

NB 65-160/157

Р=4,4 кгс/см²

Р=3,5 кгс/см²

G=22,343м3/ч
неотопит.период

ΔР=0,3 кгс/см²

В1
ЦØ50х3,5

В1
ЦØ80х4,0

Т1
Ø159х4,5

Т2
Ø159х4,5

Т2
Ø108х4,0

В1
ЦØ80х4,0
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Центральный тепловой пункт
по ул. Белинского, 181б в г. Екатеринбурге.

Установка энергоэффективных
теплообменников и систем регулирования
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Кожевникова

Кокотеев

Суровикин

В1
ЦØ15х2,8

Т3
ЦØ15х2,8

Штуцер для отбора пробы
ЦØ15х2,8

Т96
ЦØ15х2,8

7

Штуцер для отбора пробы
ЦØ15х2,8

10

Узел учета решается
отдельным проектом

Замена насосов решается проектом
шифр 20.11.12-ТМ

ООО "ПИ "Уралгипропром стройматериалы "


