
11 Манометр, класс точности 1,5

    ТМ-510Р.00.(0-1,6 МПа).G1/2.150ºС

тип ТМ, серия 10 "ROSMA" шт. 10

12 Штуцер с наружной резьбой шт. 15"ROSMA"G1/2"

13 Термометр биметаллический, класс точности 1,5

    БТ-52.111.(0-160ºС).G1/2.064

шт. 9тип БТ "ROSMA"
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14 Бобышка с внутренней резьбой G1/2" "ROSMA" шт. 9

15 Фланец стальной плоский приварной с соединительным

    выступом, исполнение 1, Ру=1,6 МПа:                Ду=65 мм

                                                                                  Ду=100 мм шт. 4 4,7

ГОСТ 12820-80

1-100 (А)-16 ст.25

шт. 2 3,41-65-16 ст.25

16 Фланец стальной приварной встык с соединительным ГОСТ 12821-80

    выступом, исполнение 1, Ру=1,6 МПа, Ду=100 мм

шт. 22 4,9

1-100-16 ст.25

17 Труба стальная электросварная прямошовная

    по ГОСТ 10705-80 с термообработкой,

    марка стали В-20 ГОСТ 1050-88:                         Т Ф24х2,5

                                                                                    Т Ф32х3,0

м 2,0 1,3 Ду=15 мм

м 1,0 2,2 Ду=25 мм

                                                                                     Ф108х4,0

18 Труба стальная бесшовная горячедеформированная

    по ГОСТ 8732-78, марка стали В-20 ГОСТ 8731-74:

Ду=100 мм10,318,0м

                                                                                     Ф219х6,0 Ду=200 мм31,51,0м

                                                                                  Ду=200 мм шт. 8 10,11-200-16 ст.25

                                                                                  Ф76х3,5 Ду=65 мм6,31,0м

                                                                                    Т Ф57х3,5 м 1,0 4,6 Ду=50 мм

19 Трубопровод из стальных водогазопроводных

оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75, марка

1,36,0м Ду=15 мм

                                                                                  ЦФ100х4,5 12,524,0м Ду=100 мм

стали В-20 ГОСТ 1050-88:                                   ЦФ15х2,8

5,01,0м Ду=50 мм                                                                               ЦФ50х3,5


