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Р=6,45 кгс/см²

Из наружных тепловых сетей
котельной по ул. Верстовая, 2

Т1Ø273х8,0

В наружные тепловые сети
Т2Ø273х8,0

Т3
Ø100х4,5

Р=6,50 кгс/см²

ΔР=0,05 кгс/см²

Р=4,10 кгс/см²

Р=4,10 кгс/см²

ΔР=0,02 кгс/см²

ΔР=0,02 кгс/см²

Изм. Лист Подп. Дата
Листов

Принципиальная схема

Р
Стадия Лист

2

МУП "Екатеринбургэнерго"

ООО "Компания Ярстрой"

Проверил
Разработал

Н.контр.

Кожевникова

Кокотеев

Суровикин

В1
Ø125х4,5

13

6

В1
Ø100х4,5

Т3
Ø125х4,5

Т3
Ø125х4,5

Т3
Ø125х4,5

Т3
Ø100х4,5

Т3
Ø100х4,5

Т3
Ø100х4,5

Т3
Ø100х4,5

ΔР=0,02 кгс/см²

В1
Ø125х4,5

Т2
Ø219х6,0

Т2
Ø159х4,5Т2

Ø219х6,0

Т2
Ø159х4,5

Т2
Ø159х4,5

Т1
Ø219х6,0

Т1
Ø159х4,5

Т2
Ø159х4,5

Т1
Ø159х4,5

1

1

2

2

3

4

4

4

4

7

7

8

8

8

8

10

9

9

9

9

10

10

Т2
Ø219х6,0

ΔР=0,60 кгс/см²

ΔР=0,40 кгс/см²

ΔР=0,06 кгс/см²

ΔР=0,40 кгс/см²

ΔР=0,02 кгс/см²

Р=6,43 кгс/см²

Р=6,03 кгс/см²

Р=4,52 кгс/см²

Штуцер для отбора пробы
ЦØ15х2,8

Т3
ЦØ15х2,8

Штуцер для отбора пробы
ЦØ15х2,8

14 Т96
ЦØ15х2,8

11

12

12

12

12

10

Р=6,40 кгс/см²

04-55-12-ТС

Центральный тепловой пункт
по ул. Верстовая, 4а в г. Екатеринбурге.

Установка энергоэффективных
теплообменников и систем регулирования

В1
Ø100х4,5 11

V=170м3

Р=2,00 кгс/см²

Т4
Ø80х4,0

5

15

ΔР=0,91 кгс/см²

К жилым домам по
ул. Сибирка, 30-36

К жилым домам по
ул. Верстовая,

Земская

От жилых домов по
ул. Сибирка, 30-36

От жилых домов по
ул. Верстовая,

Земская

К жилым домам по
ул. Верстовая,

Земская, Ф89х3,5

К жилым домам по
ул. Сибирка, 30-36

Ф108х4,0


