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План тепловой сети
от ж.д. по ул. Агрономическая, 23
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Тепловые сети
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Н.контр. Кокотеев

Модернизация трубопроводов горячего водоснабжения тепловой сети
от стены ж.д. по ул. Титова, 22 до УУ в ж.д. по ул. Титова, 26;

от ЦТП по ул. Титова, 14 до зд. по ул. Военная, 3; от зд. по ул. Военная, 3 до зд. по
пер. Таллинский, 6; от ж.д. по ул. Агрономическая, 23 до ж.д. по ул. Братская, 8
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8

07-11-12-АС

Марка Обозначение Наименование Кол Масса Примеч

УТ1 07-11-12-АС л.12,13 Камера УТ1 1

ДК1 07-11-12-АС л.12, 13 Дренажный колодец ДК1 1

УП1 07-11-12-АС л.10 Угол поворота УП1 1

УП2 07-11-12-АС л.10 Угол поворота УП2 1

Н1 07-11-12-АС л.11 Опора неподвижная Н1 1

Н2 07-11-12-АС л.11 Опора неподвижная Н2 1

Л2 3.006.1-2.87 в.1 Лоток Л6/2-8 9 1130 замена
т.т  п,3П2 3.006.1-2.87 в.2 Плита канала П8-8 25 870

Существующая УТ-1 1 см.т.т
п.4

1 Сечение 1-1 смотреть  на листе 8.
2 Профили тепловой сети на чертеже 07-11-12-ТС л.8
3 Трубопроводы Т3 прокладываются в существующих каналах . Проектом предусмотрена
замена лотков -30%, замена плит перекрытия -100%.
4.. Выполнить демонтаж существующей камеры : УТ-1 (1000х2300х1600h).
В скобках указаны внутренние размеры .
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Папсуева


